
- Lijadora giratoria sólida y potente para las aplicaciones más diversas.
- La doble acción (rotación + excentricidad) provoca un alto rendimiento 
  de lijado
- Perfectamente adecuado para lijado abrasivo y ajuste fino
- Velocidad electrónica para operación compatible con materiales.
- Cambio fácil y rápido de papeles de lijado gracias al sistema de 
   micro-velcro.
- Bajas vibraciones causadas por el equilibrio de aluminio sólido dentro 
  de la carcasa
- Agarre ergonómico con empuñadura suave.
- Mango adicional removible para un manejo bien equilibrado
- Con extracción de polvo activa para un área de trabajo limpia
- Caja de filtro que recoge el polvo lijado.
- La máxima recolección se puede lograr conectando un aspirador.

 

 
- Conexión de red 127 V  |  60 Hz
- Potencia 400 W
- Velocidad oscilante 12,000 – 24,000 min-1

- Circuito oscilante 2.5 mm
- Diámetro de la almohadilla de soporte 125 mm
- Diámetro del papel de lija 125 mm

 
1.95 kg 
3.75 kg 
430 x 150 x 252 mm 

- Velocidad en vacío 6,000 – 12,000 min-1

No. de artículo: 4462003
No. de identificación: 11016

EAN: 4006825613933

TE-RS 40 E
Lijadora  rotorbital

- Peso del producto 
- Peso bruto 
- Dimensiones del empaque

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas

Marca GS pertenece solo al producto en sí, accesorio excluido
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Información técnica

Información logística

La lijadora rotorbital TE-RS 40 E es una herramienta sólida y potente que brinda un buen servicio a los entusiastas del bricolaje en 
trabajos de lijado en madera, plástico y metal. Gracias al control de velocidad electrónico, el poder de lijado puede adaptarse bien y
es perfecto para un alto rendimiento de lijado y tareas de ajuste fino.


