
- Conexión de red   
- Tensión de salida  
- Tiempo de carga   

40min (2.0 Ah batería) 
60min (3.0 Ah batería) 
80min (4.0 Ah batería) 
130min (5.2 Ah batería)  

0.46 Kg 
0.58 Kg 

13.92 Kg
435 x 395 x 310 mm
12960 I 27360 I 0

24 Piezas

-  

18V 30min Power-X-Change
Cargador PXC Bivoltaje

No.de artículo: 4512009
No.de identificación: 11016

EAN: 4006825615043

- Peso del producto  
- Peso bruto 
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Dimensiones caja de exportación 
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC) 

Las ilustraciones pueden contener accesorios, que no están incluidos en la entrega estándar
Ilustración similar (en diseño), modificaciones en cuanto a producción reservadas

Marca GS pertenece solo al producto en sí, accesorio excluido
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Características

Información técnica

Información logística

100 - 240 V | 60 Hz 
21 V
30min (1.5 Ah batería)

- Pantalla de carga (6 pasos).
- Listo para la fijación a la pared.
- Sistema de gestión de carga inteligente para una larga duración de la batería
- El estado de la batería se verifica constantemente y la batería
  se carga al mismo tiempo.
- La batería descargada se cargará en el modo de reparación.


