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> Información para solicitar del catálogo

> Características Técnicas

Salida de Datos
RJ45 Cat 6

1015

 Blanco 1015 W    
 Marfil 1015 V      

> Diagrama de conexión

 RJ45 Categoría 6 

 Material del riel, placa y cuerpo: policarbonato

 Rendimiento hasta 650 Mhz en Cat6

 Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 
75°C máximo continuo

 Jack de RJ45 con sistema de montae tipo KeyStone

 Código de color etiquetado T568A/B y USOC facilita 
conexión

 Salida de datos 8 posiciones y 8 conductores para 
aplicaciones LAN de alta velocidad

> Características generales 

 El diseño de la línea plata se basa en contornos y líneas 
sencillas que ofrecen un estilo sobrio y elegante

 Salida de RJ45 para salida de redes, Cat 6 para mayor 
velocidad de transmisión de datos

 Tornillos de montaje incluidos de cabeza plana para 
mayor seguridad al instalar 

 Posee una contrucción de alta resistencia al impacto

 Placa con tornillo oculto para más estética

 Cumple con las normas NEMA de dimensiones

> Pruebas y códigos que cumple

 Flamabilidad UL94, V2

 NEMA: WD-6 

 ANSI/TIA-568-C.1

1015 W 7441109013394

1015 V 7441109013387
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