
FICHA TÉCNICA

RIM LOCK SERIE 610

SKU: 10400 - 10401 - 10404 - 10405 - 10621 - 10622 - 10567 - 10568

OPERACIÓN

Información técnica

Garantía

Operación Llave mecánica y mariposa del interior.

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el
interior. Pestillo resbalón reversible para puertas que se abran hacia adentro y 
hacia afuera. Cantonera cerrada.
Cerrojo de tres golpes accionado con llave para ambos lados.
Se puede instalar en puertas de madera o metal.

Garantía de por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un 
defecto de fabricación.

MATERIALES

ACABADO / COLOR / ESPESOR

Color / Acabado Verde claro

Plantilla de Instalación

Cantidad de llaves

Si tiene.

3

Backset (mm)

Espesor puerta
min-máx (mm)

Mano

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

EMPAQUE

50 o 60 dependiendo del SKU

30 a 50

Puertas derechas o izquierdas.

Pestillos

Cantonera / Caja

Cilindro - Llaves

Resbalón: Cuerpo de acero y cabeza en latón.
Seguro: Cuerpo en acero y cabeza en latón.

Acero / Acero

Cilindros exterior en latón y plug interior en latón, 2 llaves en latón 
niquelado, 5 pines cilindro exterior y 3 pines cilindro interior.(N pines)

DIMENSIONES
Largo

Ancho

120.6mm

83.5mm

FECHA 02/04/2020


